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Water economy variable discharge lavatory flusiiing system - 
has medium level intake hole in closing unit ciosable by second 
selectively activated unit 

AClvERMANN C 09. 05. 83- DE -316*894 

(15,11.84) E 03(1^01/34 
09.05,83 as 316S94 (5B8DB) 

The valve is for emptying a water cistern, for flushing a toilet, 
with a bottom outflow hole, and a coaxial tubular closing element 
for this. The element is raisable by a mechanical activating 
device, protruding from the cistern. i 

The closing eiem^ent (10) has an intake hole (16), between the 
outflow hole (4) and the tank filling level (17), This is ciosable by a 
second closing element (IS), and openabie independently of the 
first element, by a mechanical activating device (22,26,20,30). The 
intake hole can consist of a pipe bend, diverging laterally from 
the first closing element, with buoyancy compensated by a float 
on the other side. I 

USE /ADVANTAGE - This permits both complete and partial i 
emptying. (13pp Dwg.No.1/1) j 
N84-215688 . 
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@ Ablaufventil fur eine Toilettenspulung 

Um einen Wasserbehalter (1) fur eine Toilettensputung 
wahlweise zum Teil oder vollstandig leeren zu konnen, ist ein 
Ablaufventil (2) vorgesehen, dessen eine Auslal^dffnung (4) 
im Beh3iterboden (5) verschliel^endes erstes Verschtul^ele- 
ment (10) unterfialb der Fullhdhe (17) des BehSlters eine Ein- 
layoff nung (16) aufweist, die von einem zweiten VerschluS- 
element (18) versch lessen ist, das unabhangig vom ersten 
Verschlu&etement betatigt werden kann. 
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Ablaufventil fur eine Toilettenspulung 



Patentanspriiche 



1 Ablaufventil zum Entleeren eines Wasserbehalters fur exne 
tilettenspaiung .it einer AuslaB5f fnung i. Behalterboden 
una einem auf die AuslaB offnung auf setzbaren, koax.al zur 
AuslaBoffnung gefiihrten, rohrfomigen ersten VerschluBele- 
. .ent, das uber eine aus.dem BehMlter herausragende, mecha- 
• nische Betatigungsvorrichtung von der . Ausla35f f nung a.heb. 
bar ist, dadurch gelcennzeichnet, da6 das erste VerschluB- 
eleraent (10) zwischen der AuslaB5ffnung (4) und der Full- 
hohe (17) des BehSlters eine EinlaBof friung (16) aufwexst, 
die durch ein zweites VerschluBelement (18) verschlieBbar 
und unabhangig vom ersten VerschluBelement uber eine me- 
chanische Betatigungsvorrichtung (22,26,29,30) zu offnen 
ist. 
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2. Ablaufventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das erste VerschluBelement (10) aus einem unterhalb der 
Fullhohe (17) des Behalters (1) endenden Rohr (11,13) be- 
steht, auf dessen oberes Ende, das die Einlauf of fnung (16) 
bildet, ein fiber die Fullhohe des Behalters hinausragendes 
Rohr (19) als zweites VerschluBelement (18) dicht aufsetz- 
bar ist. 

3. Ablaufventil nach Anspruch 1/ dadurch gekennzeichhet, dafi 
die EinlaBoffnung durch einen seitlich vom ersten Ver- 
schluBelement abzweigenden Rohrkrummer gebildet ist, des- 
sen Auftrieb durch einen seitlich entgegengesetzt am Ver- 
schluBelement befestigten Schwimmer ausgegelichen ist. 

4. Ablaufventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafl 
das erste VerschluBelement (10) aus zwei ineinander ver- 
schiebbaren, gegeneinander abgedichteten Rohren (11,13) 
besteht. 

5. Ablaufventil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Abdichtung aus einer, beide Rohre (11,13) umspannenden 
Gummimanschette ( 14 ) bes teht . 

6. Ablaufventil nach einem vorhergehenden Anspruch, dadurch 
gekennzeichnet, daB die unteren Enden der Verschluflelemen- 
te (10,18) einen radial fiber den Auflenumfang der Rohre 
(11,19) hinausragenden Ringbund aufweisen, der sich auf 
den Rand der Auslafiof fnung (4) bzw. EinlaflSf fnung (16) 
auflegt. 

?• Ablaufventil nach einem vorhergehenden Anspruch, dadurch 
gekennzeichnet, daB fur beide VerschluSelemente (10,18) 
eine gemeinsame Betatigungsvorrichtung (22) vorgesehen 
ist, die bei kleinem Betatigungsweg nur das zweite Ver- 
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schluBelement (18) und bei einem groBeren Betatigungs- 
weg beide VerschluBelemente anhebt. 

8. Ablaufventil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Betatigungsvorrichtung eine Spindel (22) aufweist, 
die beide VerschluBelemente (10,18) in LSngsrichtung 
durchgreift und einstellbare Anschlagmuttern (25,26) tragt, 
die eine Bewegung der Spindel in Of fnungsrichtung (27) auf 
die VerschluBelemente iibertragen. 

9. Ablaufventil nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB der BetStigungswiderstand des zweiten VerschluB- 
elements (18) kleiner ist als der Be tatigungswider stand 
des ersten VerschluBelements (10). 

10. Ablaufventil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Betatigungswiderstand zum 6f f nen des ersten VerschluB- 
elements (10) durch zuschalten einer Peder (28) erhoht xst. 

11 Ablaufventil nach einem vorhergehenden Anspruch, dadurch 
* gekennzeichnet, daB fur jedes VerschluBelement (10,18) exne 
unabhangige Betatigungsvorrichtung vorgesehen ist. 
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Ablaufventil fiir eine Toilettenspiilung 

Die Erfindung bezleht sich auf ein Ablaufventil zum Entleeren 
eines Wasserbehalters fiir eine Toilettenspiilung mit einer Aus*- • 
laBoffnung im Behalterboden und einem auf die AuslaBof fnung 
auf setzbaren, koaxial zur AuslaBof fnung gefiihrten, rohr- 
formigen ersten VerschluBelement, das iiber eine aus dem Be- 
halter herausragende, mechanische Betatigungsvorrichtung von 
der AuslaBoffnung £d3hebbar ist. 

Bekannte Ablaufventile der angegebenen Art sind im allgemeinen 
so aufgebaut, daB das VerschluBelement nach dem Offnen des 
Ventils so lange in einer Of fenstellung gehalten wird, bis der 
Behalter vollig leergelaufen ist. Mit jeder Betatigung des . 
Ablauf ventils wird daher die gesamte Fiillmenge des Behalters- 
in die Toilette entleert und es besteht keine Moglichkeitr die. 
ablauf ende Wassermenge dem jeweiligen Spiilvorgang anzupassen« 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Ablaufventil der 
eingangs genannten Art zu schaffen, mit dem neben einer voll** 
standigen auch eine teilweise Entleerung des WasserbehMlters 
moglich ist, 

ErfindungsgemSB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daS das erdte 
VerschluBelement zwischen der AuslaBoffnung und der Fiillhohe 
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. «.halters eine EinlaBSf f nung aufwcist, die durch exn 
des . verschlieObar und unabhSngig vom 

zweites verschluflelement verschiieun oetatigungs- 
ersten verschluBeleiaent uber eine mechanxsche 
ersten ve ^^^^ Ablauf 

Bffnung ablaulen kann. Eine «""^°"^'%=""'""°%erschl«B- 
ter= erfolgt «ie bisher durch Betatigen des 

u „,ch beider versohluOeXe»ente gememsam. Hier 
«lenents bzv. aooh neiaet v= v,<.h,r dem le- 

Spiilwasserverbrauchs erzielt werden. 

■ .ine-M~ *»sg«tai«n, f ^^^f 

n ^^nrn "fe rrts fe:^^^^^^^^^^^^^^ 

..endes ^^'l^^^^^J^:'^^ ,^,«,,e„ Au.ge»taltung bllden 
Bei dleser in ihrem Aufbau s„hestellung einen zur 

die beiden Verschlu6ele»ente in ihrer J ^^^^^ 

..sia„««nung bin o«.n.n Kana - ^^au^s^euernng 
des Behalter. endet und bei einer Storung a 

.i. Bberxa,f,«nax dient. Welterbin ;^;^^^^t%r«its be- 

staltung besonders ffir den nachtraglichen Einbau 
stehende Toilettenspttlungen bisher bekannter Art. 

.ine andere v.r.eiiha.e -ef.:""::^^^^ 

^ vrei:r.i:"r:r:::^^^^^^ - 

VerschluBelement aDzweigenu verschluflelement 
.uftrieb durch einen ^eitUch entgegesetzt^ Jersch 
befestigten Schwimaer ausgeglxchen xst. Dxese An 
sich besonders fiir BehSlter rait geringer Bauhohe. 



3316894 - 6 - Aoipooi 

Urn die ablaufende Wassermenge bei BetStigung des zweiten Ver- 
schluBelements auf einfache Weise einstellen zu konnen, besteht 
erfindungsgemaO das erste VerschluBelement aus zwei ineinander 
verschiebbaren, gegeneinander abgedichteten Rohren. Durch das 
Ineinanderschieben der Rohre laBt sich die Lange des ersten 
VerschluBelements und damit die Lage der Einlaflof f nung im Be- 
halter auf einfache Weise den jeweils vorhandenen Gegebenheiten 
anpassen. Die Abdichtung der beiden Rohre gegeneinander besteht 
vorzugsweise aus einer Gummimanschette, die beide Rohre um- 
spannt • 

In einer besonders zweckmaBigen Ausgestaltung weisen die unte-;- 
ren Enden der VerschluBelemente einen radial iiber den AuBen*? 
umfang der Rohre hinausragenden Ringbund auf ^ der sich auf ' 
den Rand der AuslaB- bzw. EinlaBof f nung auflegt. Dies hat dten 
Vorteil, daB das in den Behalter eingefiillte Wasser in SchiieA- 
richtung auf die VerschluBelemente drttckt und fur eine gate . 
Abdichtung sorgt* Vorzugsweise ist in einer weiteren Ausgestal*^ 
tung der Erfindung fiir beide VerschluBelemente eine gemeinsame 
Bestatigungsvorrichtung vorgesehen, die bei kleinem Betati- 
gungsweg nur das zweite VerschluBelement und bei einem groBeren 
Betatigungsweg beide VerschluBelemente anhebt.. Neben ihrer Bin- 
fachheit hat diese Anordnung den Vorteil, daB bei einem na^h- 
trSglichen Einbau des erf indungsgemaBen Ablaufventils Teile der 
vorhandenen Betatigungsvorrichtung verwehdet werden kdanen* 
Als gemeinsame Betatigungsvorrichtung kann eine Spihdel vorg.^-. 
sehen sein^ die beide VerschluBelemente in Langsrichtung durch- 
greift und einstellbare Anschlagmuttern trSgt, die eineBewegung 
der Spindel in Of fnungsrichtung auf die VerschluBelemente jfiber- 
tragen. Dabei durchgreift die Spindel zweckmSBig die Bohru'ng der 
rohrformigen VerschluBelemente. Zur Erleichterung der Bedienung 
des erf indungsgemaBen Ablaufventils konnen bei einer gemein- 
samen Betatigungsvorrichtung die unterschiedlichen Betatigungs- 
wege nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung dadurch deut- 
lich wahrnehmbar gemacht werden, daB der Betatigungswiderstand 
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aes zweiten VerschluBelements Kleiner ist als ^^^^^/^^ 
widerstand des ersten VerschluBelements . Hierdurch wxrd nach 
dem Betatigen des zweiten VerschluBelements ein ^^^^^^^ 
spurbar, der dem Bedienenden anzeigt, wann dxe zwexte Betdtx 
gungsstufe zum 5ffnen des ersten VerschluBelements ^egxnnt. 
'oie Erhahung des Bet.tigungswiderstands zum Offnen des ersten 
VerschluBelements wird auf einfache Weise durch Zuschalten 
einer Feder erzielt. 

„ die Be«tl,un, der beiden VersehluBelemente 

schelden z<x kSnnen, lc8nne» auch zwel voneinander unabhang.ge 

dann besbnders ,iinstig, wenn das .weite vers=hlu.ele,^nt sext 
llch versetzt 4um ersten VersohluBelement angeordnet ist. 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindun, Ut in der Zeiehnun, dar- 
gestellt und wird In Pol9enden niher besehrieben. 

Di. zelchnung reigt einen LSngsschnitt dureh ein in einen Be- 
tter 1 eingebautes M.X.»«v.ntil 2. Der BehSlter 
BehSlterdeelcel 3 slnd nur aussehnittweise 

laufventil 2 ist »lttlg iiber einer AuslaBoffnung 4 x. Behalter 
boden 5 angeordnet. Das Auslaufventil 2 weist ein aus zwei 
.^U^ii^L .eH»useteilen 6 . 7 . zusa^ngeset.tes Ventilgenause 
da= BshKlterboden 5 mittels eines Bajonettverscblusses 
befestigt ist. Das GehSuseteil 7 hat einen 

cesser als das Geh.u,eteil 6 und ist an der Declcelplatte 8 des 
SehSusetells 6 18sbar befestigt. In den 

Museteile 6,7 sind ttogsschlitse 9 vorgesehen, ^""^ dxe das 
cesser aus de. BehHlter 1 In das Innere de, Ventilgehauses exn 
strSmen kann. 

im unteren GehSuseteil 6 ist ein VerschluBelement 10 angeordnet 
. Das VerschluBelement 10 besteht aus einem zylindrxschen Rohr 11 
mit einem die AuslaBSffnung 4 verschlieBenden Ringbund 12 an 
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seinem unteren Ende und einem auf das Rohr 11 aufgeschobenen 
zylindrischen Rohr 13, das in einer mittigen Sffnung in def • 
Deckelplatte 8 verschiebbar geffihrt ist. Bine Gumraitnanschette 
14 umspannt die ineinandergreifenden Enden.der Rohre 11,13 
und bildet dadurch eine dichte, reibschlussige Verbindung, die 
ein Verschieben der Rohre 11,13 gegeneinander zulSBt. Im unte- 
ren Bereich tragt das VerschluBelement 10 einen Schwimmer 15, 
der das VerschluBelement 10 ringformig umgibt und im Gehause- 
teil 6 zentriert. 

Das obere Ende des Rohres 13 bildet eine EinlaBof fnung 16 unter- 
halb der Fiillhohe 17 des Behalter 1. Die EinlaBof fnung 16. ist 
durch ein zweites VerschluBelement 18 verschlossfen, das a.^$ 
einem zylindrischen Rohr 19 und einem darah befestigten,. radial 
nach auBen gerichteten Ringbund 20 besteht, der dicht auf die 
EinlaflSf fnung 16 auf setzbar ist. Der Durchmesser des RohreB 19 
ist kleiner als der Druchmesser der von dem Rohr 13 gebildeten 
AuslaB6f fnung 16. Auch das VerschluBelement 18 ist mit einem. 
schwimmer 21 verbunden, der das VerschluBelement 18 im GehSu- 
seteil 7 zentriert. 

Eine Gewindespindel 22 durchgreift koaxial die Versehluflelemen- 
te 10,18' und ist mit ihrem oberen Ende in einer mittigen Off - 
nung in der Deckelplatte 23 des Gehauseteils 7 und mit ihrem 
unteren Ende in einer Fiihrung 24 in dem Rohr 11 axial verschieb 
bar gelagert. Die Gewindespindel 22 tragt uietei5ha-ISJ3a.«i-P.ia^r«»9 
24. und. unterhalb des VerschluBelements 18 Anschlagmuttern 25, 
26, die reibschliissig gegen selbsttatiges Verdrehen gesichert 
sind. Bei einer Bewegung der Spindel in Richtung des Pfeils 
27- kommt nach einer Oberwindung des Spiels SI die Anschlag- 
mutter 26 zur Anlage am VerschluBelement 18 und nach Obeirwxn- 
dung des Spiels S2 die Anschlagmutter 25 zur Anlage an der 
Fiihrung 24 des VerschluBelements 10. Am oberen Ende des Ver- 
schluBelements 18 ist eine Feder 28 befestigt, die sich- bei 
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rr verschlufielements 18 nach Ober- 

windung eines Spxels S3 an der D f ^^^^^ ^^^^^^ 

das obere Ende der Gewindespindel 22 x 

tsttgen aes »blaufve„til. verbunden «t. 

de. beschrlebenen Ablaufventils ist tol9ende= 
Die Mirkungsweise des Desonii 

. . „ l.t das tolaufventll 2 in seiner Rohelage dat- 
I„ derzex=hnu^, ist das Ab 4 »nd die E.n- 

,estellt. in •^-^'^/^^^%^t30hlueel.«.te 10,18 verschlossen. 
..eMfnon, "^f^,: :.rr^L«..inricht»n,, .an„ in dieses 
tiber eine nxcht daraestellte pailmarke 17 ge- 

.age des *laufventll. der "-^^^J^'^J^,^^ ,i„„ stSrung 

^ „ der 7,^^4/3 :reele,.ent3 18. »o wird 

.hl««.s W. sum oberen Rand des Versch verschluB- 

noc. welter ""^-^taer/n:; a^.'^^"*- H^-^-^" 
.lemente 18,10 sur AuslaOoftnung. « a»g 
.in tlberlaufen des BehSlters 1 vermeden. 

1 his sur vorgesehenen Pttllmarke 11 mlt Was- 
der Behalter^ MS s« ^^^^^^^^.^ ,s durch 

ser gefuUt, =0 werden wasserdruck entgegen 

r ZZr^^^r..n in scbliees.ell.ng ,e.al«n. 

- - ---rrrrri:rsroe^^^^^^^^ 

« Q1 durch die Anschlagmutter aao 

geringen spiels SI i„ ea,gehpben. Mbei..;; 

eleiwnt 18 von dem . kann aus dem 

„,rd die "•^-"'"^^^^'J.t r,^;:„n„g 16 durch das Ver- 
Benmer 1 ""^^ «^'^ ,„sla8<i«nun, 4 angescblossene 

schluBelement 10 in die an ai 
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Toilettenspiilung ablaufen. Bei diesem Vorgang kann der Zug- 
griff wieder losgelassen werden, da nach dem Offnen der EinlaB- 
offnung 16 der Schwimmer 21 das VerschluBelement 18 in Of fen- 
stellung halt. 

Die beschriebene erste Stufe der Betatigung ist deutlich fest- 
stellbar, da sich nach Uberwindung des Spiel&-S3 die Feder 28 
an der Deckelplatte 23 anlegt und einer weiteren Bewegung des 
Zuggriffs 30 in Pfeilrichtung 27 einen erhohten Widerstand ent- 
gegensetzt. Soil die gesarate, im Behalter 1 vorhandene Wasser- 
menge abflieBenr so muS der Zuggriff 30 unter Zusammendriickung 
der Feder 28 noch weiter angehoben werden r bis nach Uberwin^ 
dung des Spiels S2 die Anschlagmutter 25 - an der Fiihrung 24 an- 
liegt und das VerschluBelement 10 von der AuslaBoffniing 4 ab-* 
hebt und der Behalter 1 unmittelbar liber die AuslaBof fnung 4 
leerlaufen kann. Je nach Starke der Betatigung am Zuggriff 30 ' 
kann somit von einem Bedienenden bestimmt werden, ob der Be* 
halter 1 vollstandig oder nur teilweise leerlaufen soll» 

Die GroBe der bei leichter Betatigung ablaufenden Teilwasser- 
mengen kann bei der Montage des Ablaufventils durch die Bin* 
stellung des Rohres 13 bestimmt werden. Soil die Teilmeixge • 
grofler sein, so wird das Rohr 13 weiter auf das Rohr 11 aufige- 
schoben, so daB die EinlaBof fnung 16 tiefer liegt und eine 
groflere Wassermenge durch sie abflieflen kann* Gleichzeitig muB 
muB die Lange des Rohres 19 des VerschluBelements 18 angepa&t 
werden, Indem belspielsweise das zunSchst in OberlSage ausge- 
fiihrte Rohr an seinem dem Ringbund 20 entgegiengesetzten Ende 
in der erf order lichen LHnge abgesagt wird. 

Die Betatigung des Ablaufventils 2 kann auf alle herkdmmlichen 
Arten erfolgen. So kann anstelle der Hiilse 29 mit Zuggriff 30 
auf das Ende der Gewindespindel 22. ein Haken pder eine 5se auf- 
geschraubt werden, in die ein' ' von der Seite des Behalter s 1 her 
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noGh deutlich^r unterscheiden zu konnen. 

dere Schwierigkeiten an aiie Be» 
ventilsysteme angepaBt werden. 
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